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EZQuartz Gauge Series 
Registrador de Presión y Temperatura  

de Cuarzo con memoria 
 
 

 

Especificaciones Técnicas 
 

Número de Parte 50049, 50053 and 50057 
Tipo de Transductor Cuarzo (Quartzdyne) 
Rango de presión 5000, 10000 and 16000 psi 
Precisión de lectura 0.025% F.S. (Largo plazo) 
Resolución de presión Típico 0.01 psi para 16Kpsi  
Error de temperatura +/- 0.5 ºC (En rango completo de temperatura) 
Resolución de temperatura 0.005 degC 
Temperatura de operación 0-150 ºC,  0-177ºC Opcional 
Capacidad de memoria 1,370,000 samples 
 (mas samples disponible a pedido) 
 
Voltaje de Batería 1 y 2 celdas C (3.3 a 3.9 Volts) 
Vida de la Batería Dependiente del programa 
 (4,000 hrs. típico para mediciones cada 10seg) 
Programación 20 intervalos de programa 
Tiempo de muestreo 1 seg a 18 horas 
Duración de los intervalos 1 min a 45 días 
 

Especificaciones Mecánicas 
 
Diámetro 31.75 mm (1-1/4 “) 
Largo 460 mm  ( 18“) 
Cuerpo resistente a H2S SI 
Transductor resistente H2S SI 
 

Especificaciones de Software 
 
Comunicaciones Interfaz USB 
Software W7/ Win10 
Exporta curvas y texto SI 

 
 


